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Anmelder 
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Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorlaufigen PrQfungsbericht der von der mit der 
aSS^ PrQfUng beauftra ^n Beharde nach AnLl 35 erstlll? S S^XSitt gemaB 

Dieser BERICHT umfaBt Insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 
AuBerdem liegen dem Bericht AN LAG EN bei; diese umfassen 

a. M (an den Anmelder und das Internationale BQro gesandt) insgesamtl Blatter; dabei handelt es sich um 

□ Blatter mit der Beschreibung, AnsprQchen uncfoder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Berirht 

internationalen Anmeldung in der ursprflnglich eingereichten Fassung hinausgeht c,run 9 5 9 ena11 aer 

K V3S£££33# im Zusattfeki das -i—A-J - J5SS VSStSSSS 



b.n 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



IS Feld Nr. I 

□ Feld Nr. II 

□ Feld Nr. Ill 

□ Feld Nr. IV 
S Feld Nr. V 

□ Feld Nr. VI 
S Feld Nr. VII 

□ Feld Nr. VIII 



Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

AnwIndbaS e ' n6S Gutachtens Qber Neuheit » erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

BegrOndete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 

und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unteriagen und Erkiarungen zur StQtzung dieser ^FelSellung 

Bestimmte angefflhrte Unteriagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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BevoIImachtigter Bediensteter 
Lorandi, L 
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=ormblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (Januar2004) 



^ R RN o^E L N E 4fe^ ER ber,cht ss^^r-" 



Feld Nr, I Grundlage des Berichts 



1 . Hinsichtiich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Purikt nichts anderes angegeben ist. 

□ per Bericht beruht auf einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die foigende Sprache 

bei der es sich urn die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ intemationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ intemationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 undybder 55.3) 

2. Hinsichtiich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter die dem 
Anmeldeami I auf erne Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als 
"ursprQnglich eingereicht" und smd ihm nicht beigefugt): 

Beschreibung, Seiten 

1 " 1 3 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
AnsprQche, Nr. 

2-1 1 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

1 eingegangen am 1 9:07.2004 mit Schreiben vom 1 6.07.2004 

Zeichnungen, Figuren . 

1 * 8 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

□ einem Sequenzprotokoll und/bder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
bequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind foigende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprQche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
'^^^^ B l^ Bn '^^ ^« de u' da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
(Regel ?70 2 c)) eh ° rde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 

□ Beschreibung: Seite 

□ AnsprQche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 



Formblatt PCT/i PEA/ 409 (Januar 2004) 



[NJJRNATIONALER VOITLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP 03/14480 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (IS) 

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 



Ja: Anspruche 1-11 

Nein: AnsprQche 

Ja: Anspruche 1-11 

Nein: Anspruche 

Ja: Anspruche: 1-11 

Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



Feld Nr. VI I Bestimmte Mangel der Internationalen Anmeldung 

Es wurde festgestellt, da6 die internatlonale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mangel aufweist: 
siehe Beiblatt 



Pormbiatt PCT/IPEA/409 (Januar 2004) 



# 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR P ATENTI ER B AR KEIT 
(BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 



PCT/EP 03/14480 



PUNKTV 



1 . Stand derTechnik : Als Beispiel einer bekannten Messeinrichtung wurde in der Beschrei- 
bungseinleitung der Inhalt der DE-T2-693 05 664 zitiert. Dem Gegenstand von Anspruch 1 
kommt jedoch diejenige, die in der DE-U-87 13 927 dargestellt ist, naher. 

2. Artikel33 PCT :Diese weist in der Fig.6 eine Messeinrichtung an wenigstens einer Schie- 
ene (5) eines Eisenbahngleises zum Messen der Rundheit eines einzelnen Eisenbahn- 
rades (12) oder der Eisenbahnrader eines Radsatzes wahrend dessen Laufs Qber die 
Schiene als Differenz des Umfangsradius der Spurkranzkuppe (20) und des Radius des 
Laufflache des Eisenbahnrades in einer Messebene auf, 

wobei die Messeinrichtung innerhalb einer Messstrecke entlang der Schiene aus einer 
Mehrzahl von einzelnen Messfuhlern (28-31) besteht, die jeweils einen seitlichen Abstand 
voneinander haben und in der Messebene langs der Drehachse des Eisenbahnrades bzw. 
des Radsatzes und senkrecht zur Aufstandsflache des jeweilgen Eisenbahnrades ange- 
ordnetsind. 

Demzufolge unterscheidet sich der Gegenstand von Anspruch 1 von diesem Stand der 
Technik dadurch, daB die Messfuhler als Tastrolle ausgebildet sind und mit der Schiene 
verbunden sind. Dieser Gegenstand ist somit neu gegenuber dem bekannt gewordenen 
Stand der Technik, in Einvernehmen mit den Kriterien vom Artikel 33(2) PCT. 
In keinem der verfugbaren Dokumenten des Standes der Technik gibt es eine Anregung 
zur Anwendung einer Tastrolle in einer oberbegriffsgemaBen Messeinrichtung. Dem Ge- 
genstand von Anspruch wird somit eine erfinderische Tatigkeit zugesprochen. so daB auch 
die Kriterien von Artikel 33(3) PCT erfullt sind. 
Die gewerbliche Anwendbarkeit ist gegeben. 

3. UnteransprOche : Da die Anspruche 2 -11 vom Anspruch 1 abhangen, genugen sie 
ebenso den Kriterien von Artikel 33 PCT. 



PUNKT VII 



Formblatt PCT/Belblatt/237 (Blatt 1) (EPA-Januar 2004) 



# 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 



PCT/EP 03/14480 



1. Der Anspruch 1 istzwar in der zweiteiligen Form abgefaBt; die Merkmale, nach welchen 
die Messeinrichtung innerhailb einer Messstrecke entlang der Schiene aus einer Mehrzahl 
von einzelnen Messfuhlem besteht, die jeweils einen seitlichen Abstand voneinander 
haben und in der Messebene langs der Drehachse des Eisenbahnrades bzw. des Rad- 
satzes und senkrecht zur Aufstandsflache des jeweilgen Eisenbahnrades angeordnet sind, 
sind aber unrichtigerweise im kennzeichnenden Teil aufgefuhrt, da sie im Dokument DE-U- 
87 13 927 in Verbindung mit den im Oberbegriff genannten Merkmalen offenbart wurden 
(Regel 6.3 b) PCT). 



2. Die Beschreibung steht nicht, wie in Regel 5.1 a) iii) PCT vorgeschrieben, in Einklang 
mit dem ani 19.07.2004 eingereichten geanderten Anspruch 1 . 

3. Im Widerspruch zu den Erfordemissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der Beschrei- 
bung weder der in dem Dokument DE-u-87 13 927 offenbarte einschlagige Stand der Tech- 
nik noch dieses Dokument angegeben. 



Formblatt PCT/Belblatt/237 (Blatt 2) (EPA-Januar 2004) 



k Printed: 05-08»2$G4? 

f » V 



# 



SI/cs 021329WO 
16. Juli 2004 



PATENTANSPRUCHE 

1. Messeinrichtung an wenigstens einer Schiene eines 
Eisenbahngleises zum Messen der Rundheit eines 
einzelnen Eisenbahnrades Oder der Eisenbahnrader 
eines Radsatzes wShrend dessen Lauf s (iber die Schiene 
als Differenz des Umf angsradius der Spurkranzkuppe 
und des Radius der Lauffiache des Eisenbahnrades in 
einer Messebene, d a d u r c h 

gekennzeichnet, dass die Messeinrichtung 
innerhalb einer Messstrecke (25) entlang der Schiene 
(4) 

- aus einer Mehrzahl von einzelnen Messftihlern (12) 
besteht, die jeweils 

- als Tastrolle (14) ausgebildet sind, 

- einen seit lichen Abstand (33) voneinander haben und 

- in der Messebene (17) langs der Drehachse (6) des 
Eisenbahnrades bzw. des Radsatzes und senkrecht zur 
Auf standsf lache (10) des jeweiligen Eisenbahnrades 
(1) mit der Schiene (4) verbunden sind. 



GEAENDERTES BLATT 



